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Nr. | Bezeichnung N 2 dxs Werkstoff
No. | Description Moteriol
No. | Description Materiaux
N1 | SauganschluB - EA 80 80 88,9 x 3,2 RSt 37-2
suction connection - EA 80
Raccord d‘aspiration — EA 80
N2 | ECO - Ausgangsventil - EA S0 50 60,3 x 3,2 RSt 37-2
ECO - outlet valve - EA S0
ECO - Soupape de sortie - EA 50
N3 | SV - Anschluf G 172"
threaded connection for safety valve
Piece” de raccord filetée p. soupape de securite
N4 | Eingangsstutzen 50 60,3 x 7,1 St 358/1
inlet connection
Raccord d’entrée
NS | Mox. - Niveauschalter - EA 32/G1°-1 G 1
maximum level switch — EA 32/G1"-1
Interrupteur de neveau mox - EA 32/G1'-1
N6 | dl-Abla - EA 10 GB/L G 172"
oil drainage valve - EA 10 GB/L
Soupape de vidange d’huile - EA 10 GB/L
N7 | Service—Anschlu8 - EA 10 GB/L G /e

service connection - EA 10 GB/L
Raccord de service - EA 10 GB/L

Druckbehilter ausgelegt, gefertigt und mit einer Konformitdtsbewertung gemdB 97/23/EG,

Als Grundlage dient das AD2000-Regelwerk, sowie zur Zeit geltende Werkstoffrormen,

The high-pressure float regulator Is produced according to the confornity evaluation
of the Pressure Equipnent Directive 97/23/EG. The ‘AD2000-Regelwerk’ regulations as

well as actual materlal stancords were followed.

Réservoirs sous pression, felectionrfe, construit et avec uné evaluation de conforfite selon directive

des appareils sous pression 97/23/EG,

Basé sur le AD2000-Regelwerk ainsi que sur les normes pour le§ materioux en vigueur actuellement,

TECHNISCHE DATEN Mantelraun
TECHNICAL DATA SHELL AREA
DONNEES TECHNIQUES CORPS

Priforuck/Test pressure/Pression d'exanen
pT 6,0 bar

max.zul.Druck/max. allowable pressure/Pression max. admissible
PS bei/at/par t0l00 -1/25 bar
PS kei/at/par to075 -1/18.75 bar

max.zul.Temperatur/max. allowable temperature/Temperature max. admissiole
TS bel/at/par tol00 -10°C bls/to/ Jusque +50°C
TS bel/at/par to075 -10°C bls/to/Jusque -60°C

Fluldle/Fluld/Flulde NH 3
Gruppe/Graupe/Groupe 1

Volumen/ Volune /Valume 290 Liter/Litre/Litres

Leernasse/Mass enpty 365 kg

Masse vide

BESCHICHTUNGSSYSTEM 1x WL 1 x W92
Painting systen 1x V9L 1 x W92
Revetenent 1x WolL L x W92

Sollschichtdicke 240 pm, mit Bescheinigung
Total norminal thickness 240 pm, with Certificate
Epalsseur prescrite minimale| 240 um, avec certlficat

Typenschild/name plate/nurero de plaquer

THWITT
Kaltemaschinenfabrik GmoH
D 52070 Aachen-Germony

e ECO 3-_/N N XXXXX C€0035

Herstellungs johr

Year of manutacture 0 (J()1

Annee de fabrication

MANTELRAUM / SHELL AREA / CORPS
PS tol00-1/25 kor  10075-1/1875 kar
TS £0100:-10/+50 °C  t0075-10/-60 *C

Volien ogq | Fuid g Grupe 1

Volune Fluide Groupe

PT 36,0 bar 2% xxxx200x  [BX]

#ind| Art der Anderung

Datun | Name

Kunden-Nr.: Kundlet
Vittnorn

Freinag-

Noma| MaBstok: 1:10

Toerflgchen DIN / IS0 1302

130 Methode £

Forn. und Lagetol. DIN 180 1101 ] \\w

Auftrags-hr:

Nappen-r.: Dutun

w02tz || PN U

Ersetzt durch

Ecanomizer

epr 2001-02-12 | Lo
ECO 3 e T

ECO 3
ECO 3

Economizer
Fconomiseur
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